附件1：
西藏智慧化工地标准化配置
硬件设备参数要求
一、功能模块及设备
（一）功能模块
[bookmark: _Hlk170212343]智慧工地包含五个功能模块：环境监控模块、视频监控模块、车辆监控管理模块、塔式起重机安全监控模块、施工升降机安全监控模块。
（二）各功能模块的设备 
1、环境监控模块：环境监测站。
2、视频监控管理模块：枪式摄像机、高清球式摄像机、监测摄像机、防爆摄像机。
3、车辆监控管理模块：车辆管理系统（车辆道闸、抓拍显示一体机）。
4、塔式起重机安全监控模块：塔吊安全监控系统、吊钩可视化、吊塔控制室人脸门禁。
5、施工升降机安全监控模块：施工升降机安全监控系统、人数超载摄像机、施工升降机人脸门禁。
二、设备参数
（一）环境监控模块参数要求
环境监控模块主要设备为环境监测站，检测扬尘、噪声、大气温湿度、大气压、风速风向等。
（1）支持扬尘（PM2.5、PM10）、噪声、大气温湿度、大气压、风速风向实时监测。
（2）支持实时上传数据，远程可设定。
（3）支持LED屏本地显示监测数据。
（4）支持4G全网通无线传输、端口对接上传数据。
（5）支持监测数据越限自动联动声光报警。
（6）支持http数据推送或远程推送。
（二）视频监控管理模块参数要求
视频监控管理模块主要设备为枪式摄像机、高清球式摄像机、监测摄像机、防爆摄像机。
1、枪式摄像机
（1）图像尺寸：1280×720。
（2）视频压缩标准：H.265。
（3）防护：IP66。
（4）支持GB/T 28181-2016协议。
2、高清球式摄像机
（1）图像尺寸：1280×720。
（2）支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR。
（3）支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
（4）支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
（5）支持25倍光学变倍。
（6）支持水平范围360°旋转。
（7）支持垂直范围：建议在-15°-90°。
（8）视频压缩标准：H.265和MJPEG。
（9）支持报警输入输出、支持音频输入输出。
（10）工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 喇叭温度-30 ℃-55 ℃。
（11）防护：支持IP67；防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
（12）支持GB/T 28181-2016协议。
3、监测摄像机
（1）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测。
（2）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。
（3）支持180°水平视场角。
（4）支持红外补光，补光距离不低于10m。
（5）具备IP66防尘防水设计。
（6）视频压缩标准：H.265。
（7）启动和工作温湿度：-30 ℃-60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
（8）支持GB28181协议。
4、防爆摄像机
（1）支持IP68防护等级，IK10防暴等级。
（2）支持红外补光距离：不低于25 m。
（3）视频压缩标准：H.265和MJPEG。
（4）支持GB/T 28181-2016协议。
（三）车辆监控管理模块参数要求
车辆监控管理模块主要设备为车辆管理系统，含车辆道闸和抓拍显示一体机。
1、车辆道闸
（1）电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆。
（2）环境适应性强，支持大气气温低温-35℃以及高温50℃安全使用。
2、抓拍显示一体机
（1）内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求。
（2）支持电动变焦镜头。
（3）车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教；汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌。
（4）车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别；支持跟车不落杆，实现快速通行。
（5）支持URL、端口、域名对接或http数据推送。
（四）塔式起重机安全监控模块参数要求
塔式起重机监控模块主要设备为塔吊安全监控系统和吊钩可视化。
1、塔吊安全监控系统
（1）支持采集安全吊重、力拒百分比、前臂长、塔机高、载重、小车幅度、吊钩高度、回转角度、倾斜角度、风速数据。
（2）包括系统主机和显示屏。
（3）具备塔吊作业的防超载和防超限预、报警功能。包括塔机力矩超载预警报警、塔机重量超载报警、塔机小车幅度限位报警、塔机吊钩高度限位报警、塔机回转限位报警、风速报警、单塔禁行区限制报警。
（4）支持人脸识别一体机接入，实现司机认证。
（5）支持将数据实时发送到监控系统平台，远程可同步监控。
（6）支持群塔防碰撞功能，塔式起重机智能识别和判断碰撞危险区域；大臂进入碰撞危险区域，系统即开始声光预警，距离越近，报警越急，及时提醒塔式起重机司机停止危险方向的操作。
（7）支持http数据推送。
2、吊钩可视化
（1）图像尺寸：1280×720。
（2）支持自动检测吊钩高度联动摄像机变倍，实时采集塔吊吊钩运行画面的高清视频，并在主机显示器上实时展现，引导司机的吊物操作。
（3）支持滑轨接触式充电。
（4）支持GB/T 28181-2016协议。
（五）施工升降机安全监控模块参数要求
施工升降机安全监控模块的主要设备为施工升降机安全监控系统和人数超载摄像机。
1、施工升降机安全监控系统
（1）具有AI人脸识别功能；专人专机要求操作人员必须持证上岗，确保操作人员安全、熟练操作机械、在不损伤设备的情况下，最大限度的发挥人和设备的效能。
（2）具有重量监测功能；通过在升降机上安装重量传感器或将升降机原有的重量传感器并入至升降机安全监控系统，实时监测升降机的起重数据。
（3）具有高度监测功能；通过在升降机上安装高度传感器实时监测升降机的运行高度，将得到的实时高度数据计算出升降机运行的方向和的运行速度。
（4）具有上下限位监测功能；通过在升降机原有的上下限位器上并入监测传感器，有效的监测上下限位状态。
（5）具有前后门限位监测功能；通过在升降机原有的前后门限位器上并入监测传感器，有效的监测上下限位状态。
（6）具有真人语音和多色灯光预警报警功能；当升降机安全监控系统监测到重量、高度、速度等数据异常时，升降机安全监控系统应及时发出警报信息，有效的提醒驾驶员。
（7）具有UPS不间断电源；当升降机电源被切断后升降机安全监控系统依然能正常工作。
（8）具有4G网络联网功能；升降机安全监控系统将实时监测到的数据上报给云平台中心。
2、AI识别摄像机
（1）图像尺寸：1280×720。
（2）具有人数AI识别功能；通过摄像机有效的识别升降机箱内的总人数。
（3）具有安全帽AI识别功能；通过摄像机有效的识别升降机箱内未佩戴安全帽的总人数。
（4）具有离线AI识别功能；摄像机在未联网的情况下依然能有效的识别。
（5）配套录像机支持GB/T 28181-2016协议。
（6）支持-RS485、韦根协议、电平量输出（12V TTL）。
（7）内嵌标准 Onvif 监控协议。
（8）日夜参数，自适应。
